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1. IDENTIFICAGCAO

Identificacdo do Produto: Redshield 750.

Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso: Fungicida de acdo de contato, do
grupo quimico inorganico.

Detalhes do fornecedor: AMVAC DO BRASIL 3P LTDA.
Avenida Arthur Verri, 202 — Nova Jaboticabal
CEP: 14.887-018 — Jaboticabal/SP
E-mail: amvacdobrasil@amvac.com
TEL: 016-99718-0036

NUmero do telefone de emergéncia: 0800 014 11 49

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacao da mistura:

Sistema de classificacdo de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado
para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos. Norma ABNT-NBR 14725:2023

Toxicidade aguda — Oral: Categoria 4.

Toxicidade aguda — Dérmica: Categoria 5.

Toxicidade aguda — Inalacdo: Categoria 3.

Corrosaol/irritacéo a pele: Nao classificado.

LesBes oculares graves/irritacdo ocular: N&o classificado.
Sensibilizacéo da pele: N&o classificado.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposicéo unica: Categoria 3.
Perigoso ao ambiente aquatico — Aqudo: Categoria 1.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucao:

Pictograma %

Palavra de
adverténcia

Perigo

Frases de perigo:

H302 — Nocivo se ingerido.
H313 — Pode ser nocivo em contato com a pele.
H331 — Toxico se inalado.
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H335 — Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.
H400 — Muito toxico para 0s organismos aquaticos.

Frases de precaucao:

P261 — Evite inalar poeiras e névoas.

P264 — Lave a area de contato com o produto cuidadosamente ap6s 0 manuseio.

P270 — N&o coma, beba ou fume durante a utilizagdo deste produto.

P271 — Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 — Evite a liberagédo para o meio ambiente.

P311 — Contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico.

P312 — Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um
médico.

P321 — Tratamento especifico, consulte o rétulo.

P330 — Enxague a boca.

P391 — Recolha o material derramado.

P301 + P312 — EM CASO DE INGESTAO: em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico.

P302 + P312 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE: em caso de mal-estar, contate um
CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico.

P304 + P340 — EM CASO DE INALACAO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha
em repouso em uma posicao que nao dificulte a respiracao.

P403 + P233 — Armazene em local bem ventilado. Mantenha em recipiente hermeticamente
fechado.

P405 — Armazene em local fechado a chave.

P501 — Descarte o contetddo/recipiente em local adequado.

Outros perigos gue ndo resultam em uma classificacdo: Ndo ha outros perigos conhecidos que
nao resultam em uma classificagéo.

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza Quimica: Este produto quimico é uma mistura.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:
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Identidade Formula Classificacao de

N° CAS Concentracéo — Sinénimos .
Molecular perigo

quimica

Toxicidade aguda —
Oral: Categoria 4.
Toxicidade aguda —
Dérmica: Categoria 4.
Toxicidade aguda —
Inalacdo: Categoria 4.
Lesdes oculares

Oxido cuproso | 1317-39-1 | 80— 90% Cu;0 SR cmeal s o e

cobre Categoria 2A.
Toxicidade para 6rgaos-
alvo especificos -
Exposicdo Unica:
Categoria 3.
Perigoso ao ambiente
aquatico — agudo:
Categoria 1.

Sistema de classificagdo de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a
Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos. Norma ABNT-NBR 14725: 2023.

4.

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descricdo _de medidas necessarias de primeiros socorros: Levar o acidentado para um local
arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com agua em
abundancia e sabdo. Se o acidentado estiver inconsciente e ndo respirar mais, praticar oxigenagao
ou respiracao artificial. Encaminhar ao servico médico mais proximo levando esta ficha.

Inalacdo: Remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, realizar oxigenacao e
consultar um médico imediatamente. Se nado estiver respirando, faca respiracdo artificial. Utilizar
um intermediério (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.

Contato com a pele: Em caso de contato, tire a roupa e acessorios (cinto, pulseira, 6culos, relégio,
anéis etc.) contaminados. Lave imediatamente a area afetada com agua em abundancia e sab&o
neutro, por pelo menos 15 minutos. Lavar roupas contaminadas antes de reutiliza-las e descartar
0s sapatos contaminados. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico.

Contato com 0s olhos: Lava-los imediatamente com 4gua em abundéncia durante 15 minutos.
Manter as pélpebras abertas de modo a garantir enxague adequado dos olhos. Evite que a agua de
lavagem entre no outro olho. Se for possivel retirar lentes de contato. Consultar um oftalmologista
caso se desenvolva irritacéo.

Ingestdo: Lavar a boca com agua em abundancia. Nao provocar vdmito, entretanto € possivel que
0 mesmo ocorra espontaneamente ndo devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar
que aspire residuos. Procurar um médico imediatamente. ATENCAO: nunca dé algo por via oral
para uma pessoa inconsciente.
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Quais acbes devem ser _evitadas: Nao aplicar respiracdo boca a boca caso o paciente tenha
ingerido o produto. Utilizar um intermediario (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Efeitos do Produto:

Efeitos adversos a saude humana: O produto € nocivo se ingerido, pode ser nocivo em
contato com a pele e é toxico se inalado e pode provocar irritacdo das vias respiratorias.

Efeitos ambientais: O produto é muito téxico para 0s organismos aquaticos.

Perigos fisicos e quimicos: N&do sdo conhecidos perigos fisicos e quimicos em decorréncia do
uso indicado deste produto.

Principais Sintomas: A inala¢do de fumos de cobre pode causar irritacdo de vias aéreas e trato
respiratorio. A ingestdo de grandes quantidades de compostos de cobre pode causar desde
nauseas, vomito, salivagdo excessiva, dor abdominal e queimacdo epigastrica a anemia,
ictericia, hipotensdo, convulsées, coma e morte. O contato do produto com a pele pode causar
irritagdo, prurido, eczema e dermatite de contato. O contato com os olhos causa irritagdo
moderada.

Protecdo para os prestadores de primeiros socorros: Evitar contato oral, cutaneo, ocular e
inalatério com o produto durante o processo.

Indicacdo de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario: Em
caso de ingestéo recente de grandes quantidades, procedimentos de esvaziamento gastrico tais
como lavagem gastrica poderdo ser realizados. O carvdo ativado ndo estd indicado. O
tratamento sintomético dever4 compreender medidas de suporte como corre¢do de distlrbios
hidroeletroliticos e metabdlicos. Observar sinais de insuficiéncia respiratéria e estabelecer
oxigenacdo e ventilacdo assistida, se necessario. Monitorizagdo das fungfes hepética e renal
deverd ser mantido. Verificar niveis séricos de cobre nos pacientes com sintomas. Quelantes,
como D-penicilamina ou BAL podem estar indicados na intoxicagdo aguda ao cobre. A
descontaminacédo cutanea é recomendada caso haja contato dérmico com o produto. Em caso
de contato ocular, proceder a lavagem com soro fisioldgico seguida de oclusdo e
encaminhamento para avaliacao oftalmologica.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincdo:

Apropriados: Em caso de incéndio, utilizar extintores de agua em forma de neblina, didxido
de carbono (COy), pd quimico, etc., ficando a favor do vento para evitar intoxicagao.

Inadequados: Evitar 0 uso de jatos de agua diretamente sobre o produto.
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Perigos especificos proveniente do produto: A queima do produto pode gerar gases toxicos e/ou
irritantes.

Medidas de protecdo especiais para a equipe de combate a incéndio: Utilizar Equipamento de
respiracdo autbnoma e roupas apropriadas para combate a incéndio. Evacue a area e combata
o fogo a uma distancia segura. Utilize diques para conter a 4gua usada no combate. Posicionar-
se de costas para o0 vento. Usar 4gua em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos
nas proximidades do fogo.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia: Utilizar
macacao impermedvel, 6culos protetores, botas de borracha e luvas de borracha nitrilica. A
protecdo respiratéria devera ser realizada dependendo das concentracdes presentes no
ambiente ou da extensdo do derramamento/vazamento.

Remocado de fontes de ignicdo: Interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de
faiscas. Retirar do local todo material que possa causar principio de incéndio (ex.: 6leo diesel).

Controle de poeira: Isolar e sinalizar a area contaminada. Cobrir o derramamento com lona
pléastica ou aplicar neblina de agua sobre o produto.

Prevencéo da inalacéo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar roupas e acessérios
descritos acima, no Item Precauc¢fes Pessoais.

Precaucfes ao meio ambiente: Evitar a contaminagao dos cursos d’agua vedando a entrada de
galerias de aguas pluviais (boca de lobo). Evitar que residuos do produto derramado atinjam
colecdes de agua.

Métodos e materiais para a contencdo e limpeza: Eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar
0S curiosos e sinalizar o perigo para o transito. Evitar o contato com a pele e roupas. Piso
pavimentado: Recolha o material com auxilio de uma pé e coloque em recipiente lacrado e
identificado devidamente. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo n&o
contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente
identificado. Contate a empresa registrante. Corpos d aqua: Interrompa imediatamente a
captacdo para o consumo humano ou animal, contate o 6rgdo ambiental mais proximo e o
centro de emergéncia da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das
proporcdes do acidente, das caracteristicas do corpo hidrico em questdo e da quantidade do
produto envolvido. O produto derramado ndo devera mais ser utilizado. Consulte o registrante
através do telefone para a sua devolucéo e destinacao final.

Prevencéo de perigos secundérios: Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de
agua, pogos, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucdes para manuseio sequro:
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Medidas técnicas: O REDSHIELD 750 é um fungicida, composto por éxido cuproso, que
apresenta atividade de contato multi-sitio. Consulte rétulo e/ou bula antes de usar.
Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manter pessoas, principalmente criancas e
animais domeésticos longe do local de trabalho. N&o entrar em contato direto com o
produto. Evitar derrames ou contaminacdo do equipamento de aplicacdo, durante o seu
abastecimento. Uso exclusivamente agricola.

Prevencdo da exposicdo do trabalhador: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Nao
comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem fazé-lo de
modo a evitar formacdo de poeiras. Nao utilizar equipamentos de protecado individual e
de aplicacdo danificados e/ou defeituosos. Nao desentupir bicos, orificios, tubulacées e
valvulas com a boca. Nao manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

Precaucdes para manuseio seguro: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Sempre que
possivel manter o produto em embalagens e em ambientes fechados. Manuseie o
produto em local aberto e ventilado. Nao aplique o produto na presencga de ventos fortes
e nas horas mais quentes do dia.

Orientacdes para manuseio sequro: Utilizar EPI conforme descrito no ltem 8. Manter
exaustédo apropriada. No caso de sintomas de intoxicacdo, interromper imediatamente o
trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

Medidas de higiene:

Apropriadas: Tomar banho e trocar de roupa apds o uso do produto. Lavar as roupas
contaminadas separadamente antes de reutiliza-las, evitando contato com outros
utensilios de uso pessoal. Lavar as maos e o rosto nos intervalos e ao final do
expediente de trabalho. Nao manuseie este material perto de alimentos, racdes ou agua
potéavel.

Inapropriadas: Nao lavar vestimentas contaminadas juntamente com outras pecas de
roupas ou utensilios de uso pessoal.

Condicdes de armazenamento sequro, incluindo qualguer incompatibilidade:

Apropriadas: Manter o produto em seu recipiente original. Manter as eventuais sobras
dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Inapropriadas: Evitar manter o produto proximo de fontes de calor e contato direto com a
luz solar.

Condicoes de armazenamento

Adequadas: Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. O local
deve ser exclusivo para produtos téxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas,
racdes ou outros materiais. A construcdo deve ser de alvenaria ou de material ndo
combustivel. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeavel. Cologue placa
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de adverténcia com os dizeres: CUIDADO VENENO. Tranque o local, evitando o acesso
de pessoas ndo autorizadas, principalmente criancas. Deve haver sempre embalagens
adequadas disponiveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de
produtos vazados. Em caso de armazéns, deverdo ser seguidas as instrucdes
constantes da NBR 9843 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Observe
as disposi¢des constantes da legislagédo estadual e municipal.

A evitar: Locais umidos e com fontes de calor.

Produtos e materiais incompativeis: Nao armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os
destinados para animais.

Materiais seqguros para embalagens:

Recomendadas: Produto j& embalado em embalagem apropriada.

Inadequados: Nao retirar o produto de sua embalagem original.
8. CONTROLE DE EXPOSIQAO E PROTE(;AO INDIVIDUAL
Medidas de controle de engenharia: Utilizar exaustdo local e providenciar uma ventilacao

adequada ao local de trabalho. O operador deve sempre utilizar um equipamento para protecao
respiratoria mesmo quando providenciada uma boa ventilagao.

Parametros de controle:

Limites de exposicdo ocupacional:

Nome comum | Limite de Exposicdo Tipo Efeito Referéncias
TLV-TWA ACGIH 2025

Oxido cuproso N&o estabelecido REL-TWA NIOSH
PEL-TWA OSHA

Indicadores bioldgicos:

Nome comum | Determinante BEI Notacdoes | Horario da coleta| Referéncias
Oxido cuproso N&o estabelecido ACGIH 2025

Medidas de protecdo pessoal:

Protecao respiratoéria: Utilizar mascara com filtro mecéanico classe P2.

Protecdo para as maos: Utilizar luvas de borracha nitrila.

Protecao para os olhos: Utilizar 6culos de seguranca com protecéo lateral.

Data de elaboracéo: (20/07/2010) Data de revisdo: (08/05/2025)
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Protecdo para a pele e corpo: Utilizar macacdo com tratamento hidrorrepelente com
mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calcas por
cima das botas; botas de borracha; avental impermeavel e touca arabe.

Precaucdes Especiais: Manter os EPI's devidamente limpos e em condi¢gdes adequadas de
uso, realizando periodicamente inspec¢des e possiveis manutengdes e/ou substituicbes de
equipamentos danificados.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Propriedades fisicas e guimicas basicas:

Estado fisico: Sdélido, pé molhavel (WP).

Cor: Castanho avermelhado.

Odor: Inodoro.

pH: 7,6.

Ponto de fus8o/ponto de congelamento: 1235°C.

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo inicial e faixa de ebulicdo: N&o disponivel.
Ponto de fulgor: N&o disponivel.

Taxa de evaporacao: Nao disponivel.

Inflamabilidade: Nao disponivel.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Nao disponivel.
Presséo de vapor: Nao disponivel.

Densidade de vapor relativa: Nao disponivel.

Densidade e/ou densidade relativa: 900 — 1,050 g/cm? (20°C).
Solubilidade: Insoltvel em agua.

Coeficiente de particdo n-octanol/agua: Nao disponivel.

Temperatura de autoignicdo: Nao disponivel.

Temperatura de decomposicdo: Nao disponivel.

Viscosidade: Nao disponivel.

Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico:
Corrosivo para metais: Nao ha dados disponiveis.
Oxidante: Nao ha dados disponiveis.

Outras caracteristicas de seqguranca: Nao ha dados disponiveis.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade quimica: o produto é estavel sob condicdes de manuseio e armazenamento
indicados em rétulo e bula.

Reatividade: Nao h& dados disponiveis sobre a reatividade do produto.

Possibilidade de reacdes perigosas: Ndo ha reagbes perigosas conhecidas.
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Condicbes a serem evitadas: Evitar contato com calor, altas temperaturas, fontes de ignicéo e
exposicdo a luz solar direta.

Materiais incompativeis: O produto é incompativel com calda sulfocélcica e carbamatos.

Produtos perigosos de decomposicdo: A queima do produto pode gerar gases toxicos e/ou
irritantes.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Toxicidade aguda:
DLsg Oral (ratos): > 1550 mg/kg.
DLso Dermal (ratos): > 2000 mg/kg.
CLso_Inalatéria (ratos, 4h): 0,8 mg/L.
Corrosaolirritacdo da pele: O produto néo € irritante para a pele de coelhos.
LesBes oculares gravesl/irritacdo ocular: O produto ndo € irritante aos olhos dos coelhos
testados.
Sensibilizacdo da pele: O produto ndo é sensibilizante a pele, de acordo com testes em cobaias.
Sensibilizacéo respiratéria: Ndo ha dados disponiveis.
Mutagenicidade em células germinativas:
Oxido cuproso: O produto obteve resultados negativos para mutagenicidade nas cepas de
Salmonella typhimurium na presenca e na auséncia de ativacdo metabdlica.
Carcinogenicidade: Nao h& dados disponiveis.
Toxicidade a reproducao: Ndo ha dados disponiveis.
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - Exposicdo Unica:
Oxido cuproso: O ingrediente pode causar irritacéo das vias respiratorias.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposi¢céo repetida: Nao ha dados disponiveis.
Perigo por aspiracdo: Nao ha dados disponiveis.
Principais Sintomas: A inala¢do de fumos de cobre pode causar irritacdo de vias aéreas e trato
respiratorio. A ingestdo de grandes quantidades de compostos de cobre pode causar desde
nauseas, vomito, salivacdo excessiva, dor abdominal e queimacdo epigastrica a anemia,
ictericia, hipotenséo, convulsdes, coma e morte. O contato do produto com a pele pode causar
irritacdo, prurido, eczema e dermatite de contato. O contato com os olhos causa irritacdo
moderada.
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12. INFORMACOES ECOLOGICAS
Ecotoxicidade:
Toxicidade Aguda:
Oxido cuproso:
Toxicidade aguda para peixes (Oncorhynchus mykiss): CLso (96h): 0,207 mg/L.
Toxicidade aguda para algas (Pseudokirchneriella subcapitata): CEsq (72h): 0,147 mg/L
Toxicidade aguda para microcrustaceos (Daphnia magna): CEso (48h): 0,45 mg/L.
Toxicidade Crdnica: Nao ha dados disponiveis.
Persisténcia/Degradabilidade: Este produto € ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente.
Potencial bioacumulativo: Altamente bioconcentravel em peixes.
Mobilidade no solo: Ndo h& dados disponiveis.
Outros efeitos adversos: Nao ha dados disponiveis.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL
Métodos recomendados para destinagéo final:
Produto: Caso este produto venha a se tornar improprio para utilizacdo ou em desuso, consulte
o registrante através do telefone indicado no rétulo para sua devolucdo e destinacdo final. A
desativacao do produto é feita através de incineracdo em fornos destinados para este tipo de
operagdo, equipados com camaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por 6rgao
ambiental competente
Residuos: Manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida em suas
embalagens originais adequadamente fechadas.
Embalagem usada: Lavagem da embalagem vide bula. No prazo de até um ano da data da
compra, é obrigatéria a devolucdo da embalagem vazia, com tampa, pelo usuario, ao
estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato
da compra. Caso o produto nédo tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja
dentro de seu prazo de validade, serd facultada a devolugdo da embalagem em até 6 meses
apos o término do prazo de validade. O usuario deve guardar o comprovante de devolugao para
efeito de fiscalizacdo, pelo prazo minimo de um ano apds a devolucdo da embalagem vazia. O
FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DO PRODUTO OU A REUTILIZACAO E RECICLAGEM
DA EMBALAGEM VAZIA SAO PROIBIDOS AO USUARIO.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentacfes nacionais e internacionais:
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15.

TRANSPORTE TERRESTRE — AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT. Resolucdo n° 5998, de 03 de novembro de 2022, AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Resolucdo n° 6016, de 11 de maio de 2023 e
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT. Resolug&o n° 6.056 de 28
de novembro de 2024:

NuUmero ONU: 2775

Nome apropriado para embarque: PESTICIDA A BASE DE COBRE, SOLIDO, TOXICO
(mistura contendo éxido cuproso)

Classe de risco: 6.1

NuUmero de risco: 60

Grupo de embalagem: Il

Poluente marinho: Sim

TRANSPORTE HIDROVIARIO — INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. International
Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code, 2017):

UN number: 2775

Proper_shipping name: COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC (mixture containing
dicopper oxide)

Class or division: 6.1

Packing group: Il

Marine Pollutant: Yes

TRANSPORTE AEREO - INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION. Dangerous
Goods Regulation. 61st ed. (IATA, 2020):

UN number: 2775

Proper_shipping name: COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC (mixture containing
dicopper oxide)

Class or division: 6.1

Packing group: Il

Marine Pollutant: Yes

INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentacées:

ABNT NBR — 14725
Resolucédo 5998 — ANTT
Resolucédo 6016 — ANTT
Resolugéo 6056 — ANTT
IMDG CODE

IATA

Data de elaboracéo: (20/07/2010) Data de revisdo: (08/05/2025)
Ndmero de Revisao: (07)
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16. OUTRAS INFORMAGCOES

"Esta FDS foi elaborada por TOXICLIN® Servicos Médicos, 6616 a partir de dados fornecidos
pela Empresa AMVAC. As informagdes desta FDS representam os dados atuais e refletem com
exatiddo o nosso melhor conhecimento para o0 manuseio apropriado deste produto de acordo
com as especificagbes constantes no rétulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que néo
os recomendados, serdo de responsabilidade do usuario."

Siglas:

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ANTT — Agéncia Nacional de Transporte Terrestre
BCF — Fator de Bioconcentragéo

BEI — indice Biolégico de exposicio

CAS - Chemical Abstracts Service

CLso — Concentracéo letal 50%

CEso — Concentracao efetiva 50%

DLso — Dose letal 50%

EPI — Equipamento de Protecao Individual

FDS - Ficha com Dados de Seguranca

IARC - International Agency for Research on Cancer
IATA - International Air Transport Association

ICAO - International Civil Aviation Organization

IMGD - International Maritime Dangerous Goods Code
IMO - Internacional Maritime Organization

Koc - Coeficiente de particdo carbono organico-agua
Kow — Coeficiente de particdo n-octanol-agua

Log Kow — Logaritmo do coeficiente de particdo n-octanol-agua
MT — Ministério dos Transportes

NBR — Norma Brasileira

ND — N&o disponivel

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health
NTP — National Toxicology Program

ONU - Organizacéo das Nacdes Unidas

OSHA - Occupational Safety & Health Administration
PEL — Permissible Exposure Limit

REL — Recommended Exposure Limit

SNC - Sistema Nervoso Central

TLV — Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

Legendas:

N&o classificado — Produto ndo se enquadra na categoria de classificagdo GHS e,
portanto, ndo apresenta perigo

Data de elaboracéo: (20/07/2010) Data de revisdo: (08/05/2025)
Ndmero de Revisao: (07)
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